[1i] MANUAL

CE znat¢ka WELDAS na této rukavici potvrzuje zkousky
a certifikaci podle Smérnice 89/686/EEC Stupen 2

WELDAS PRODUKT: 10-2000

EN12477, 09.2005 Type A

Vzor: Svarééské rukavice

Obchodni zna¢ka : (COMEFOflex

Velikost: viz potisk na rukavici

Zdravotné poziadavky:
Hodnoty pH, Cr(6) a PCB vSech materiala byly
testovany a spliuji pozadavky CE smérnic.

Navod na pouziti:
Tyto rukavice jsou uréeny pro svaiovani MIG/MAG a
obalenou elektrodou.

Zéaruka:

Tento vyrobek je zaruc¢ené bez vad. Vzhledem

k raznosti aplikaci, je na uzivateli posoudit vhodnost
vyrobku pro danou aplikaci.

Cislovani podle EN 12477:2005/ EN 42(2003
Oznaéeni velikosti 7% 8% 9 9% 10%
Znaceni velikosti S M L XL XXL
Rozmér v mm 190 216 229 241 267
Celkova délka v mm 310 320 330 340 350 |[CISLOVANI
Vysvétleni piktogramii vyznaéenych na rukavici:
EN 388, 2003: Rukavice chranici proti mechanickému ublizeni
Cislo Odpor Stupeii 1 |Stupefi 2 |Stupeii 3 |Stupeii 4 | Stupeii 5
ﬂ: 1 | Abraze (# cykli) 100 500 2000 8000 —
2 R&z 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
3 | Trhani(Newton) 10 25 50 75 —
4133 4 Propichovani(Newton) 20 60 100 150 —
EN 407, 2004: Rukavice chréanici proti teplu
Cislo Odpor Cislo Odpor
é 1 Chovani pti hoienf 5 |Malé kapky teku-
Kontaktni teplo teho kovu

6 Velké mnozstvi
tekutého kovu

2
3 Konvekeni teplo
4

413X3X Radia¢ni teplo

Prani, sudeni a Zehleni:

Neuzivejte bélidla ani kyseliny, pouze standartni praci
prostiedky. Vlastnosti kiiZe se po 1 az 2 pranich
zmeni, typickeé je ztvrdnuti.

T Oznageni “X” na produktu indikuje, Ze oznagena pozice nebyla testovéana !!!

uVv:
Tato norma nezavadi zadnou zkuSebni metodu pro UV
zareni. Tyto materialy jsou dostate¢nou ochranou.

EN 12477, 2005: Ochranné rukavice pro svaréée (technické pozadavky)

Riziko Uderu elektrickym proudem:
Tyto produkty mohou odolat elektrickému proudu, ve
vlhkosti je riziko vyssi.

Typ A TypB
Pozadavky EN Minimalni ohodnoceni Minimum Rating
Elektricka izolace pr1149-2 R>10°Q R>10°Q
Odolnost vigci abrazi EN388 2 500 cycles 1 100 cycles
Odolnost vigi rézu EN388 1 Index 1,2 1 Index 1,2
Odolnost vigi roztrZeni EN388 2 25N 1 10N
Odolnost viéi propichnuti EN388 2 60 N 1 20N
Chovani pti hoteni EN407 3 2
Odolnost viiéi kontaktnimu teplu | EN407 1 100 C 1 100 C
Odolnost viigi konvekénimu teplu | EN407 2 HTI>7 0
Odolnost vigci rozstieku EN407 3 25 Kapicky 2 15 Kapicky
Odolnost vigi rozstieku EN420 1 <11mm 4 <6,5mm

Pouzité materialy:

Pro tyto rukavice je pouZita prvotiidni hovézi zrnita
licova kiize s podSivkou COMFOflex, manZeta je
podsita bavinou.

Dlan je zpevnéna stejnym typem kaze.

Pro zpevnéni dlané je pouZzita 5-ti pramenna nit
KEVLAR® a pro ostatni ¢asti rukavice je pouZita nit
4 pramenna. VSechny Svy jsou pIné lemovany.

DuPont™ and KEVLAR® jsou registrované obchodni znacky spolecnosti E.I.duPont de Nemours and Company, COMFOflex je registrovana obchodni znacka spolecnosti WELDAS

Skladovani: Skladujte v suchu pi teplotach nad 5° Celzia. Nestohujte vys nez 5 kartonii na palets.

Upozornéni: Rukavice a odévy WELDAS byly testovany a certifikovany spole¢nosti TUV Rheinland Product Safety GmbH,
Am Grauen Stein, D-51105 Kdln am Rhein., Deutschland. Pro dalSi informace o EN norméch, zkuSebnich metodéch, zkuSebnich
zpravach a certifikatech vyrobki mailujte prosim na adresu: europe@weldas.com nebo navstivte nasi webovou stranku: www.weldas.com

Vyrobcem je WELDAS.

Adresa information Weldas:

Centrala pro Evropu:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom Holland
E-mail: europe@weldas.com

Centrala Weldas pro USA a mezinarodni operace:

128 Seabord Lane

Weldas Company
Franklin TN 37067
E-mail: info@weldas.com

USA
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