[1i] MANUAL WELDAS PRODUKT: 10-1004

CE znacka WELDAS na této rukavici potvrzuje zkousky . .
a certifikaci podle Smérnice 89/686/EEC Stupen 2 EN12477:2001+A1:09.2005 Typ B

Vzor: Svarécské rukavice Obchodni znacka : | SOFTouch Velikost: viz potisk na rukavici
Cislovani podle EN 12477:2005/ EN 420:2003 Zdravotné poziadavky:
Oznaéeni velikosti 7% 8% 9 9Y; 10 Hodnoty pH, Cr(6) a PCB vsech materiala byly tes-
Znaceni velikosti S M L XL | XxL tovany a spliiuji pozadavky CE smérnic.
e — 190 216 220 a1 267 Barveni: pousténi barvy se pfi uziti nevyskytlo.
Celkova délka v mm 350 350 350 350 350 [|CISLOVANI| || N4vod na pouziti:
Tyto rukavice jsou urceny pro svafovani v kombinaci
Vysvétleni piktogrami vyznacenych na rukavici: s vysokou citlivosti jako je svafovani metodou TIG.
Zivotnost zavisi na stupni opotiebeni a intenzité
Rukavice chranici proti mechanickému ubliZeni pouzivani v daném prostiedi. Casové idaje tudiz ne-
Cislo Odpor Stupen 1 |Stupen 2 | Stupen 3 | Stupen 4 | Stupen 5 | | Jsou k dispozici. Tato rukavice se nemiize pouzivat
fl T | Abraze (7 oyklD) o0 =00 2000 2000 = tam, okde hrozi zachyceni pohybujicimi se ¢astmi
—_— - stroju.
2 |Rrez 1,2 25 5,0 10,0 20,0
3 | Trhani(Newton) 10 25 50 75 —
2111 4 Propichovani(Newton) 20 60 100 150 —
Rukavice chranici proti teplu .
= P P = Zaruka:
islo Odpor islo Odpor Tento vyrobek je zarudené bez vad. Vzhledem
1 | Chovani pii hofeni 5 |Malé kapky teku- k rGznosti aplikaci, je na uzivateli posoudit vhodnost
Kontaktni teplo tého kovu vyrobku pro danou aplikaci.

6 Velké mnozstvi

tekutého kovu

2
3 Konvekéni teplo
4

Radiacni teplo

412X4X Prani, suseni a Zehleni:

1! Oznaceni “X” na produktu indikuje, Ze oznagena pozice nebyla testovana !!! Nedoporucuje se zadné prani, suSeni a Zehleni.

EN 12477, 2005: Ochranné rukavice pro svaréce (technické pozadavky)

Typ A Typ B
Pozadavky EN Minimalni ohodnoceni Minimum Rating uv: o, . i
— - - Tato norma nezavadi Zadnou zkusSebni metodu pro UV

Elektricka izolace pr1149-2 R>10°Q2 R>10°Q iy g co1o N

zateni. Tyto materialy jsou dostate¢nou ochranou.
Odolnost vii¢i abrazi EN388 2 500 cycles 1 100 cycles
Odolnost viici rézu EN388 1 Index 1,2 1 Index 1,2 . | L,
e ISR —— N3 2 TN 1 N Riziko uderu elektrickym proudem:

OTIOS VUt rozirzent Tyto produkty mohou odolat elektrickému proudu, ve

Odolnost vii¢i propichnuti EN388 2 60 N 1 20N vlhkosti je riziko VYSSi.
Chovani pfi hofeni EN407 3 2

Pouzité materialy:
Odolnost vii¢i kontaktnimu teplu | EN407 1 100 C 1 100 C Ny . y . .

Dlan rukavice z licové kozinky.
Odolnost vii¢i konvekénimu teplu | EN407 2 HTI>7 0 ManZeta z plameni odolné textilie 520 gr. /m?2
Odolnost viigi rozstieku EN407 3 25 Kapicky 2 15 Kapicky || Segito 3 - pramennou niti Dupont KEVLAR® .
Odolnost vigi rozstieku EN420 1 <l1mm 4 <6,5mm

DuPont™ and KEVLAR® jsou registrované obchodni znagky spolenosti E.I.duPont de Nemours and Company, Softouch™ je registrovan obchodni znagka spole¢nosti WELDAS

Skladovani: Skladujte v suchu pfi teplotach nad 5° Celzia. Nestohujte vys nez 5 kartonl na paleté.

Upozornéni: Rukavice a odévy WELDAS byly testovény a certifikovany spole¢nosti TUV Rheinland LGA Products GmbH, TillystraBe
2, 90431 Niirnberg Némecko (EU no. 0197) Pro dalsi informace o EN normach, zkuSebnich metodéach, zkusebnich zprévach a certif-
ikatech vyrobkt mailujte prosim na adresu: europe(@weldas.com nebo navstivte nasi webovou stranku: www.weldas.com

Vyrobcem je WELDAS. Adresa information Weldas:

Weldas Europe B.V.
Blankenweg 18 4612 RC Bergen op Zoom Holland
E-mail: europe@weldas.eu
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